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型号 DC-A/DC-A（NDK）

技术参数

电 源 DC24（±10%）Ｖ

反应时间 ≤0.5s

分 辨 力 0.02mm

控制回差 ＜1 %

工作温度 －10 ～ 60℃

仪器功耗 <4W

输出信号 轻载、满载（95%）、超载（102%）

输出触点容量 1A/DC24V；0.3A/AC125V

最大外形尺寸 108mm×62mm×37mm

应用范围 适用于所有活轿底电梯

DTZZIII-DC-A系列载荷控制仪使用说明书 V3.1.2.1.1

一、技术参数及型号

1、DC-A 系列控制仪：

2、HS-1 感应探头及感应磁铁：

型号 HS-1

技术参数

感应距离 5-17mm

连接线 6m

探头尺寸 直径 30mm，高 49.5mm

磁铁尺寸 直径 25mm，厚 3mm

二、设备外形及端子功能

1、DC-A系列控制仪指示灯及按钮：

工作指示灯

设置按钮

DC-A系列控制仪外形示意图
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（1）工作指示灯：正常工作时该灯长亮；

（2）设置按钮：用来进行空载、轻载、额载点设置。

2、DC-A系列控制仪端子功能：

控制仪端子示意图

（1） “1”、“2” 为控制仪 DC24V 电源，“1” 为正、“2” 为负；

（2） “3”、“4”、“5”为感应探头接线端口，“3”为探头信号输入端口，“4”为探头电源负端口，“5”

为探头电源正端口；

（3） DC-A：“6”、“7”为超载继电器的触点，轿厢载荷重量达到额定载荷重量的102%时超载继电器动作，

触点为工作动闭点；

DC-A（NDK）：“6”、“7”为超载继电器的触点，轿厢载荷重量达到额定载荷重量的102%时超载继电器

动作，触点为工作动开点；

（4）“8”为满载继电器的触点，轿厢载荷重量达到额定载荷重量的95%时满载继电器动作，触点为工作动闭点；

（5） “9”为轻载继电器的触点，轿厢载荷重量达到用户设定的轻载值时轻载继电器动作，触点为工作动闭点；

（6） “10”为轻载、满载继电器公共触点。

3、HS-1感应探头：

工作指示灯（红色）

+
－S

清零指示灯（绿色）

HS-1 感应探头外形示意图

（1）指示灯：

①工作指示灯（红色），正常工作时该灯长亮；

②清零指示灯（绿色），灯亮时为建议的清零位置。

（2）连接线线号：

①“+” 为感应探头电源正；

②“－”为感应探头电源负；

③“S”为感应探头信号输入。
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三、设备安装

1、设备安装尺寸（单位：mm）：

图1 控制仪安装尺寸

图2 固定支架安装尺寸 图3 感应探头安装尺寸

2、设备安装方式：

设备安装示意图
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（1）将控制仪固定在轿厢顶部（本设备配有两个固定螺栓），感应探头依线号与控制仪相连接；

（2）将固定支架固定在轿底横梁上；

（3）将磁铁吸附在轿底，使其位于安装支架正上方；

（4）轿厢空载条件下，控制仪上电，安装感应探头并调节探头位置，当清零指示灯（绿色）点亮时紧固探头。

注：

1、安装感应探头时应使其位于感应磁铁正下方，保证磁铁上的标志中间位置与探头中间位置严格对正，且探头

顶面与磁铁感应平面平行；

2、设备所用磁铁为特制强磁磁铁，安置时应小心轻放，避免随手抛掷导致磁铁毁损；

3、建议选择从空载到额载时轿底位移在 6～8mm 左右的橡胶块。

四、设备调试

1、将设备安装好后空载上电，伴随一声长响，控制仪三位数码管显示“821”；

2、电梯空载清零。感应探头的绿灯（清零指示灯）点亮时连续按动三次设置按钮，控制仪工作指示灯熄灭，同

时伴有三声轻响，大约 5 秒左右听到三声长响应答，并且控制仪工作指示灯重新点亮，清零点学习完毕，数

码管显示“000”；

3、增加载重到需要的轻载值，在 5 秒内连续按动五次设置按钮，伴随着 5 声短响，同时控制仪工作指示灯熄

灭，大约 5 秒左右听到一声长响，控制仪工作指示灯重新点亮，表明轻载点学习完毕（如果不用轻载点则此

步骤可以不做）；

4、将载重量增加至额载值，按住设置按钮 5 秒以上，伴随一声短响且同时控制仪工作指示灯熄灭，当听到一短

一长两声回响且工作指示灯重新点亮，表明满载点学习完毕，数码管显示“100”。

现场有任何疑问，或控制仪出现故障，请及时与我公司技术人员进行联系。

技术服务电话：0335-8539888/8539818

产品报废时涉及到危险废物名录的相关处置规定要严格执行。

制造商：秦皇岛开发区前景光电技术有限公司

地址：秦皇岛开发区华山中路泾河道 3 号

邮编：066004


