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一、产品简介

前景DTCPU 控制系统是与电梯轿厢内操纵盘或电梯外部呼梯盒相连的楼层控制设备。

硬件系统由以下几部分组成：PI270-T 主控器（以下简称主控器）、读卡平面、前景DTIC 选

层器（以下简称选层器）、操作专用卡。

二、产品型号

主控器PI270-T：可对CPU卡设置使用时间、使用日期、楼层限制功能、远程通信。

选配功能表：

功能名称 适用型号 功能描述

密码键盘 PI270-T
用户可对 CPU 卡设定密码，不使用 CPU 卡时

也可直接输入密码使用电梯。

485无源转换器 PI270-T
远程读取用户使用记录（需电梯DTCPU管理系

统配合）

注： 使用CPU卡前，必须先进行初始化，否则将不能使用

三、CPU卡电气原理图
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四、技术指标

产品名称 工作电源 工作温度 工作湿度 功耗/个 通讯方式 触点容量

主控器
DC24V±

10%

-10℃～60

℃
≤95%

﹤3W RS485
220V(AC)0.3A

24V(DC)0.3A

选层器 2W --
220V(AC)0.3A

24V(DC)0.3A

CPU卡 智能 CPU卡与控制器读卡平面之间的有效读写距离为 0～3cm

五、外形尺寸与安装

1、主控器：

主控器外形尺寸（单位：mm）如图 1。

主控器可利用安装片安装在轿箱键盘操纵箱内或电梯呼梯盒内。

2、选层器：

选层器外形尺寸如图 2、图 3、图 4（单位：mm），安装方式采用安装片安装，选层器

是配合主控器控制多个楼层时使用，选层器与主控器使用专用电缆连接。

PI400/PI400-1 型选层器可控制 8个楼层，每个主控器可选配 8个选层器，其功能为可

单独控制每个楼层，刷卡后可直接到达指定楼层。

PI401 型选层器可控制 16个楼层，每个主控器可选配 4个选层器，其功能为可单独控制

每个楼层。

厚度：含安装配件 29mm；不含安装配件 22mm

图 2 选层器 PI400-1 外形尺寸图1主控器外形尺寸图
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图 3选层器 PI400 外形尺寸图 图 4选层器 PI401 外形尺寸图

3、读卡平面的外形尺寸及安装：

图 5 PI110 读卡平面外形尺寸图 图 6 PI110 读卡平面安装开孔图

图 7 PI111 读卡平面外形尺寸图及安装开孔图
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六、接线方法

主控器接线方法：

主控器绿色 11位端子，接线如图：

图 10主控器端子接线图

端子 1：直流 24V 电源正

端子 2：电源地

端子 3、4：为继电器无源触点。正常时断开，刷卡后导通。解除控制状态（或切除CPU

卡功能）时导通。

端子 5、6：为 485 通讯，5为 485 通讯接口 A、6为 485 通讯接口 B。为 485通讯接

线端子,实现电梯对讲联动功能。

端子 7、8：接外部消防信号。

端子 10：空。

端子 9、11：9为 JDQ-A2，11 为 JDQ-B2。默认状态下为继电器触点输出，功能与端

子 3、4 相同；当需要读取使用记录时，改变输出状态，通过 485～232 无源转换模块与上

位机连接，实现远程通讯。

注：两位拨码开关“SW1”的“1”位用来限制更改控制器设置，将“1”位拨到“on”的位置后刷设置

卡将不起作用。“2”位为预留位。开关“SW2”在“on”的位置为主控器控制状态，在“off”的位置为

解除控制状态。如果想将外部控制信号接到 7、8端子需先将“SW2”设置到“off”位置。

注：单独使用控制器时接线如下图：

将主控器端子 JDQ－1、JDQ－2串入操纵盘按钮线实现控制此楼层；或串入按钮公共线

实现控制全部楼层。

将解除控制继电器常闭点串入主控器 7，8 端子，正常时闭合，需要解除主控器控制时

断开。

图 8 PI120 读卡平面外形尺寸图 图9 PI140读卡平面外观尺寸及安装尺寸示意图
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图 11 主控器接线示意图

注：解除控制触点信号：当此信号无效（即解除控制信号触点闭合）时，主控器处于正常控制状态；

当此信号有效（即解除控制信号触点断开）时，主控器退出控制状态，操纵盘或呼梯盒切换回电梯控制系

统自主控制模式。

选层器与主控器使用专用电缆连接。

选层器与电梯操纵盘接线方法，如下图：

图 12 PI400/PI400-1 选层器端子接线图 图 13 PI401 选层器端子接线图

选层器端子 1-2 脚之间是由常开继电器控制。当刷多层卡、收到解除控制信号或者控制

系统故障时 1-2 脚闭合切断控制系统对电梯的控制，恢复电梯操纵盘功能。

选层器端子 1-3 脚之间是由常开继电器控制，刷单层卡后 1-3 脚闭合相当于按下呼梯按

键，从而达到选层目的（PI401 选层器没有此功能）。

七、具体功能描述

1.限制时间功能：在规定的时间内使用，在其规定的时间外此卡不能正常使用。

2.限日期功能：在规定的日期之内使用，当超过规定日期时此卡将不能正常使用。

限制时间、限日期使用管理软件可以更改。

3.密码功能：用户密码，用户可以通过只输入此密码来完成此类用户卡的所有功能。此

密码主要是用来接待访客或未随身携带CPU卡的时候使用。此密码的设置是通过一个有密码

的用户卡来完成（设置方法在下面的常用卡的功能和使用范围中介绍）。

4.限制更改主控器设置功能：对相应开关位进行设置后再刷设置卡将失效。防止随意更
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改控制器设置。

5.楼层限制功能：楼层在进入限制的时候CPU卡控制系统控制电梯，如果想使用电梯需

要使用卡或密码，当解除限制的时候用户可以通过电梯操纵盘自由使用电梯。注：楼层限制

功能（立即）：可在特殊情况下立即进入或解除楼层限制；楼层限制功能（定时）：可设置电

梯任意时间段内解除或使用CPU卡控制系统

6.解除控制功能：遇到以下情况则CPU卡控制系统自动失效，切换回电梯操纵盘控制。

接到解除控制信号。（立即）

主控器电源故障。（立即）

八、常用卡的功能及使用范围

1、设置卡：它是由管理系统软件制作(制作方法详见管理系统软件说明)。制作完成后将

设置卡贴近控制器读卡平面 3到 5秒后一声长响，设置完成。此卡不能作选层使用。重复刷

卡不会重复对表，时间的设置以第 1次刷卡为准。对表时要注意，等实际时间到达卡中预设

时间后再刷卡。

2.楼层限制卡：此卡用于设置解除楼层限制的时间（时间以主控器的时间为准）和进入

限制的时间，或可以在特殊的情况下刷卡立即进入或解除限制，主控器要有两张卡来完成，

即解除楼层限制卡和进入楼层限制卡，

3.普通用户卡：此卡具有限制时间、限日期的功能并可以根据用户的需要设置单个楼层

或多个楼层的信息。此卡可以在相应设置的主控器上使用。由管理系统软件制作。

4.智能用户卡：此卡具有限制时间、限日期、单层、多层等功能且有密码功能，由于它

的密码在主控器中储存所以在只使用密码时，只在与密码相对应的主控器上使用。此卡和密

码可以脱离使用，按时收费或按日期收费的到期后，会向后延长 12 小时，并伴有蜂鸣器 3

声响提醒。此卡由管理系统软件制作（此卡在一个主控器上至多有 999个）。

密码是由用户自己来设置的，其方法如下：先在读卡平面刷要设置密码的用户卡，然后

在键盘上输入“0#0”并输入自己要设置的密码“***”（密码至多是 3位），密码设置完按

“#”确认键，听到蜂鸣器一声鸣响后刷卡，当再一次听到蜂鸣器一声鸣响时密码即设置成功，

以后在没有持卡时可以输入卡的卡号+密码则可以使用相应功能。（输入卡号时必须为三位，

如卡号是“1”则输入 001，至大卡号到 999）例如你的卡的卡号是 1，密码是 123，你可以

直接输入“001123#”即可实现相应的功能。

如果用户卡在使用中出现错误会提示两短声。例如超时、超日期、密码输入错误等，此

时输出继电器不会发出信号。

限制时间、限日期均为可选功能。如果您购买的控制系统没有这些功能则不会产生限制。

5.销号卡：此卡用于将要注销的用户卡号输入主控器销号存储器中。一个主控器至多储

存 300个注销卡号，由管理系统软件制作。使用时将销号卡贴近读卡平面 1到 3秒后蜂鸣器

一声长响，销号操作完成。
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九、注意事项

选层器与主控器要用同一个 24V电源供电。正负电源不能接错。否则会对主控器造成损

坏。

不可带电接线。接线时应把主控器和选层器电源插座拔下，接线后检查无误才可通电。

十、常见故障排除：

1、主控器无法正常工作，上电主控器发出两声响。

解决办法：请检查主控器与读卡平面是否正确连接或连接是否紧实；主控器与读卡平面

的连接线缆是否有破损。

2、刷用户卡在读卡平面上，主控器继电器不动作或保持常闭状态。

解决办法：

a、若刷用户卡无声音，请检查主控器是否接通电源；所用用户卡是否为我公司标配CPU

卡。

b、若刷用户卡一声响，请检查主控器主板上开关“SW2”是否在“on”的位置；若用

户卡为客户自行发行的，请检查用户卡各项设置是否正确（注：主控器等待时间）。

c、若刷用户卡两声响，可能原因有：1）用户卡非本主控器配套用户卡，请重新发行本

主控器配套用户卡；2）用户卡为限制时间，此时用户卡时间到期，请重新为用户卡充值时间。

3、刷用户卡在读卡平面上，主控器继电器动作正常，选层器不动作。

解决办法：

a、请检查选层器面膜与面膜下部红色拨码设置是否对应且是否符合现场要求；

PI400/PI400-1 拨码示意图 PI401拨码示意图

b、请检查主控器与选层器连线是否正确或连接线缆有无破损；

c、请检查电梯按钮信号线是否正确接入选层器；

d、若用户卡为客户自行发行的，请检查用户卡各项设置是否正确（注：选层器等待时间）。

产品报废时涉及到危险废物名录的相关处置规定要严格执行。


