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一、产品简介

前景 DTIC 控制系统是与电梯轿厢内操纵盘或电梯外部呼梯盒相连的楼层控制设备。硬件

系统由以下几部分组成：前景 DTIC 主控器、读卡平面、前景 DTIC 选层器、操作专用 IC 卡。

此产品实现了电梯按钮共阴极、共阳极的通用以及 IC 卡的滚动码防复制功能。

二、设备图解

1：读卡平面同轴电缆接口（ANT）；

2：从右到左依次为电源接口（DC24V+/DC24V-）、

继电器接口（JDQ-1/JDQ-2）、RS485接口（485

A/485B）、消防开关信号输入接口（XF-1/XF-2）、

RS485/JDQ接口（JDQ-A2/JDQ-B2）；

注：NC为空脚

3：大地接口（PE）；

4：扩展接口（DC24V+，DC24V-，485B、485A）；

5：工作状态指示灯；

6：电源指示灯；

7：工作状态切换拨码开关；

8：输出信号指示灯；

9：输出接口，接楼层按钮；

10：1-8层楼层解除控制拨码；

11：9-16层楼层解除控制拨码；

（1）“2”中 RS485，用于实现和客户的对讲联

动等协议对接；

（2）RS485/JDQ中 RS485 ：用于读取用户的刷

卡使用记录；

（3）“4”中 RS485，用于与选层器通讯，增加

扩展选层器；

（4）“7”中工作状态切换拨码说明如下：

拨码 1：在“ON”位置时，可以防止误刷或乱刷

设置卡（刷设置卡时蜂鸣器三声短响）。

拨码 2：与消防信号配合使用。如果用户不接入

消防信号，可以将拨码 2拨到“ON”位置，系统

正常运行；如果用户接入消防信号，需将此拨码

拨至数字端（默认状态为“ON”位置）。

拨码 3：读取使用记录时将此拨码拨到“ON”

位置。

图 1 产品整体示意图 拨码 4：预留。
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三、技术参数及型号

四、接线图
× --- 剪断

操纵盘底盒 操纵盘面板

图 2 操纵盘内安装及连线示意图（PI2F0）

技术参数

型号 PI2F0

选层器型号 PI4A3

刷卡类型 IC卡

输入电压 DC24V±10%

消防信号输入方式 无源触点方式

刷卡距离 0～20mm

输出方式 继电器输出（1A，30VDC；300mA，125VAC）

工作温度 -10℃～60℃

工作湿度 ≤95%

功率 <3W

存储温度 -20℃～70℃

外形尺寸 157*85*26.8mm（L*W*H）

安装孔尺寸 125.5*72.5mm（L*W）
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图 3 电梯按键和主控器/选层器接线示意图（PI2F0）

图 4 电梯按键和主控器/选层器接线示意图（PI2F0）

五、安装说明

1、安装工具及安装辅料准备

偏口钳，尖嘴钳、一字螺丝刀、十字螺丝刀、万用表、绝缘胶布、扎带、压线帽、电源

线、楼层连接排线、24V/48W开关电源等。

2、安装位置

（1）安装在操纵箱内合适位置，安装后应保证电路板与金属件隔离，防止短路。

（2）如果操纵箱内无安装空间，可将主控器固定在电梯轿顶合适位置。

3、如 PI2F0主控器本身附带选层器（可控制 16个楼层）控制楼层数量不足时，可外接 PI4A3

选层器，PI4A3选层器可控制 16个楼层，外形尺寸如图 5、图 6（单位：mm），采用安装片

安装，外接选层器与主控器使用专用电缆连接。
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图 5 PI2F0外形尺寸

图 6 PI4A3外形尺寸
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4. 读卡平面（同轴）外形及安装如下图：

图 7 PI1A0读卡平面外形图 图 8 PI1A0读卡平面安装开孔尺寸图

图 9 PI120-T读卡平面外形图 图 10 PI120-T读卡平面安装开孔尺寸图

图 11 PI110-T读卡平面外形图 图 12 PI110-T读卡平面安装开孔尺寸图
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六、调试步骤

1、通电测试：

首先确认电源电压是否为 DC24V（可用万用表测量），主控器上电后蜂鸣器一声短响，

电源指示灯 D40常亮，工作状态指示灯 D38闪烁。

2、读卡测试：

（1）在读卡测试前，应先通过管理软件制作扇区设置卡、设置卡、用户卡。

（2）设备上电后工作指示灯 D40常亮，工作状态指示灯 D38闪烁，系统默认为 0－6扇区，

如果需要更改扇区，需在主控器依次刷扇区设置卡，设置卡。

（3）系统开关卡测试：

刷开关卡时蜂鸣器一声短响，关闭 IC卡功能，此时可以通过按键直接使用电梯；再刷一

次开关卡后 IC卡功能开启，只能通过刷卡使用电梯。

（4）管理人员卡测试（此卡一般发给物业管理人员及特殊人员使用）。

①此卡（超级用户卡）不分梯号，所有的电梯都可以刷卡使用。

②刷卡后，5秒内可通过按键选择卡内所选楼层，超过 5秒需要重新刷卡。

（5）业主卡测试（业主卡包括限制时间、限日期和限次等收费卡，一般发给业主）：

①限次功能：每使用一次会自动减次，当卡中次数少于 10次时刷卡主控器发出 3声短响

提示音，用于提醒用户次数即将用尽。卡中次数减少到 0时将无法使用。使用管理软件可以

反复填充次数。

②限制时间功能：在规定的时间内使用，在其规定的时间外此卡不能正常使用。

③限日期功能：在规定的日期之内使用，限制日期到期后将延长 12小时使用，此时刷卡

主控器发出 3声短响提示音，提醒用户即将到期，当超过规定日期时此卡将不能正常使用。

注：用户卡的刷卡响应时间可更改，用管理软件设置即可。

七、常见故障排除
序号 现象 原因 排除方法

1 上电后电源指示灯不亮

电源电压不在 DC24V±10%范围内 调换电源

电源正负极接反 调正极性接法

电源容量偏小 更换容量更大电源

2 系统正常，不读任何卡
读卡器连线接触不良 重插或更换读卡器

系统死机 断电重启系统

3

时段卡刷卡响两声无输出 系统时钟不对 重新设置控制器时钟

某些楼层按键无法点亮

此线路不通 检查相应线路（按钮回路）

主控器异常 更换主控器

接线错误 按照接线图重新接线

注：产品报废时涉及到危险废物名录的相关处置规定要严格执行。


